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2. Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Gefahrenhinweise

2.1 Installationshinweise

Funktionsstörungen
 

 

Reparaturen

Installation, Betrieb

 
 

EN 60079-0 EN 60079-7, EN 60079-31  

 

 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

, wenn explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist und die Geräte unter Spannung stehen.
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3. Produktbeschreibung

Industrieller Anwendungsbereich

3.1 Messprinzip und modularer Aufbau

Modularer Aufbau 

RX-X-XXXM-XXX-1-XXXXXXX
Grd.: 2789.20 m/s
FNr. 0732 3279

Produkttypen
® 

 
 
 

RP/GP/GH: 50…1650 mm / RH: 50…6000 mm* 

II 3G Ex nA IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIB IP65 T100°C Dc 

II 3D Ex tc IIIB IP67 T100°C Dc
TFR: 07 ATEX 027 Edition 3
-20 °C ≤ Ta ≤ 75 °C

II 3G Ex nA IIC T4
und / oder
II 3D Ex tD A22 IP67 T100°C

TFR: 08 ATEX 002X Edition 2
-20 °C ≤ Ta ≤ 75 °C

*für Messlängen von >1650 mm ausschließlich Magnet #254 012 oder Magnet #253 928 verwenden

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T101°C Dc IP65/IP67

CML 20ATEXT128
-20°C ≤ Ta ≤ 75°C
Pmax = 4 Watt
Derating 6,5 K/W ≥ 49°C 

WARNING – DO NOT OPEN WHEN
AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE
IS PRESENT AND DO NOT OPEN
WHEN ENERGIZED

ATEX Kennzeichnung gemäß 3.2, 3.3 und 3.4



I 6 I

Temposonics® R- & G-Serie
ATEX zugelassene Sensoren

I 6 I

Temposonics® R- & G-Serie
ATEX zugelassene Sensoren 

3.2 Profilgehäuse Temposonics® RP / GP

 

Auswahl von Positionsmagneten

50...1650
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3.2 Profilgehäuse Temposonics® RP / GP

 

Auswahl von Positionsmagneten

50...1650

Temposonics® R- & G-Serie
ATEX zugelassene Sensoren

Auswahl von Positonsmagneten 

3.3  Stabgehäuse Temposonics® RH / GH

Vorteile

RH: 50....6000*
GH: 50...1650

*für Messlängen >1650 mm ausschließlich Magnet #254 012 oder Magnet #253 928 verwenden
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Positionsmagnete

Ø 32,8

Ø 23,8

Ø 13,5

Ø 4,3 60°

140°

3

7,9

Ø 32,8

Ø 23,8

Ø 13,5

Ø 4,3

7,9

Ø 25,4

Ø 13,5
 7,9

U-Magnet OD33
Artikelnr. 251 416-2

Ringmagnet OD33
Artikelnr. 201 542-2

Ringmagnet OD25,4
Artikelnr. 400 533

Material: PA-Ferrit-GF20
Gewicht: Ca. 11 g
Flächenpressung: Max. 40 N/mm2

Anzugsmoment für M4-Schrauben: 1 Nm
Betriebstemperatur: −40…+105 °C

Material: PA-Ferrit-GF20
Gewicht: Ca. 14 g
Flächenpressung: Max. 40 N/mm2

Anzugsmoment für M4-Schrauben: 1 Nm
Betriebstemperatur: −40…+105 °C

Material: PA-Ferrit
Gewicht: Ca. 10 g
Flächenpressung: Max. 40 N/mm2

Betriebstemperatur: −40…+105 °C

Positionsmagnete

28

Ø 22

Ø 13,15

Ø 20

Ø 13,5 10,5

Systemmagnet
Artikelnr. 253 928

Ringmagnet OD20
Artikelnr. 254 012

Material: Composite POM
Gewicht: Ca. 14 g
Flächenpressung: Max. 20 N/mm2

Betriebstemperatur:−40…+75 °C

Material: Composite neobonded
Gewicht: Ca. 8,5 g
Flächenpressung: Max. 20 N/mm2

Betriebstemperatur: −40…+75 °C
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3.4 Basissensor

R-Serie: Typ RH-B… bzw. Typ RH-G…
G-Serie: Typ GH-B… bzw. Typ GH-G…

    

  

 
 

Kabelanschlüsse

 
 

RH: 50....6000*
GH: 50...1650
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3.4 Basissensor

R-Serie: Typ RH-B… bzw. Typ RH-G…
G-Serie: Typ GH-B… bzw. Typ GH-G…

    

  

 
 

Kabelanschlüsse

 
 

RH: 50....6000*
GH: 50...1650

D60

Signal + Spannungsversorgung

M16 Stecker Ausgang Pin Funktion

1
2

3
65

4

Sicht auf Sensor

1
1 Position (Magnet 1)

2 Signal Ground

2*
3 Position (Magnet 2)

4 Signal Ground

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

* bestellabhängig

HXX / RXX  / TXX 

Signal + Spannungsversorgung

Kabel Ausgang Farbe Funktion

1
GY Position (Magnet 1)

PK Signal Ground

2*
YE Position: Magnet 2 oder

Geschwindigkeit: Magnet 1

GN Signal Ground

BN +24 VDC (−15 / +20 %)

WH DC Ground (0 V)

* bestellabhängig

Bei Kabeltyp TXX werden die zusätzlichen roten & blauen Drähte nicht verwendet.

R-Series Analog R-Series CANbus

R-Series CANbus

D60

Signal + Spannungsversorgung

M16 Stecker Pin Funktion

1
2

3
6 5

4

Sicht auf Sensor

1 CAN_L

2 CAN_H

3 Nicht belegt

4 Nicht belegt

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

D62

Signal + Spannungsversorgung

M16 Stecker Pin Funktion

1
2

3
6 5

4

Sicht auf Sensor

1 CAN_L

2 CAN_H

3 Nicht belegt

4 Nicht belegt

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

M16 Stecker Pin Funktion

1
2

3
6 5

4

Sicht auf Sensor

1 CAN_L

2 CAN_H

3 Nicht belegt

4 Nicht belegt

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

PXX 

Signal + Spannungsversorgung

Kabel Color Funktion

GY CAN_L

PK CAN_H

YE Nicht belegt

GN Nicht belegt

BN +24 VDC (−15 / +20 %)

WH DC Ground (0 V)

D31 & D51

Signal + Spannungsversorgung

M12 Stecker (A-coded) Pin Funktion

1

2

3

4

5

Sicht auf Sensor

1 Schirm

2 +24 VDC (−15 / +20 %)

3 DC Ground (0 V)

4 CAN_H

5 CAN_L
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D70

Signal + Spannungsversorgung

M16 Stecker Pin Funktion

1
4

2

6

3
5

7

Sicht auf Sensor

1 Daten (−)

2 Daten (+)

3 Takt (+)

4 Takt (−)

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

7 Nicht belegt

PXX

Signal + Spannungsversorgung

Kabel Farbe Function

GY Daten (−)

PK Daten (+)

YE Takt (+)

GN Takt (−)

BN +24 VDC (−15 / +20 %)

WH DC Ground (0 V)

R-Series SSI
D60

M16 Stecker Pin Funktion

1
2

3
6 5

4

Sicht auf Sensor

1 Position

2 DC Ground

3 USB-Programmierer

4 USB-Programmierer

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

HXX / RXX

Kabel Farbe Funktion

GY Position

PK DC Ground

YE USB-Programmierer

GN USB-Programmierer

BN +24 VDC (−15 / +20 %)

WH DC Ground (0 V)

G-Series Analog

D60

M16 Stecker Pin Funktion

1
2

3
6 5

4

Sicht auf Sensor

1 Stopp (−)

2 Stopp (+)

3 Start (+)

4 Start (−)

5 +24 VDC (−15 / +20 %)

6 DC Ground (0 V)

HXX / RXX

Kabel Color Funktion

GY Stopp (−)

PK Stopp (+)

YE Start (+)

GN Start (−)

BN +24 VDC (−15 / +20 %)

WH DC Ground (0 V)

G-Series Start/Stop
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Stecker (soweit anwendbar)

4. Installation

Messbereich 

®

®

®
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5.1 Technische Informationen: R-Serie

Eingang
Messgröße Analog: Position, Geschwindigkeit

CANbus: Position, Geschwindigkeit
SSI: Position, Positionsdifferenz zwischen 2 Magneten, Geschwindigkeit

Messlänge Profilversion: 50…1650 mm
Stabversion: 50…6000 mm*

Ausgang
Analog Version:
Spannung
Strom

0…10 / 10…0 / -10…+10 / +10…-10 VDC (min. Bürde Steuerung > 5 kΩ)
4(0)…20 mA / 20…4(0) mA (min. / max. Bürde: 0/500 Ω)

CANbus Version:
Baudrate, kBit/s

CANopen CIA Standard DS 301 V3.0 / Encoder Profile DS 406 V3.1, CANbasic CAN 2.0A
1000 800 500 250 125 50 20

< 25 < 50 < 100 < 250 < 500 < 1000 < 250

SSI Version:
Datenformat
Datenlänge
Messrate

Übertragungsgeschwindigkeit

Binär oder Gray, optionales Parity- und Errorbit
8…32 Bits
Messlänge 300 750 1000

Messungen / ms 3,7 3,0 2,3 kHz

Länge < 3 < 50 < 100 < 200 < 400 m

Baudrate 1,0 MBd < 400 KBd < 300 KBd < 200 KBd < 100 KBd

Genauigkeit
Positionsmessung
Auflösung abhängig vom Ausgang
Linearität** < ±0,01 % F.S. (Minimum ±50 µm)
Wiederholgenauigkeit < ±0,001 % F.S. (Minimum ±2,5 µm)
Geschwindigkeitsmessung
Magnetgeschwindigkeit < 1 m/s
Betriebstemperatur -20 °C…+75 °C, Pmax = 4 Watt, Derating 6,5 K/W ≥ 49 °C
Taupunkt, Feuchte 90 % rel. Feuchte, keine Betauung
Schutzart Profil: IP65, Stab: IP67
Schocktest 100 g Einzelschock, IEC-Standard 68-2-27
Vibrationstest 15 g / 10 – 2000 Hz, IEC-Standard 68-2-6 (ausgenommen Resonanzstellen)
Normen, EMV Test Elektromagnetische Störaussendung gemäß EN 61000-6-4

Elektromagnetische Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
Der Sensor entspricht den EU Richtlinien 2014/30/EU und ist CE gekennzeichnet.

Formfaktor, Material
Sensorgehäuse Aluminium
Messstab Profilversion: Aluminium, Stabversion: Edelstahl 1.4306 / AISI 304L
Positionsmagnet Magnetschlitten oder abhebbarer U-Magnet
Installation
Einbaulage Beliebig
Profilversion Verschiebbare Montageklammern fixiert mit M5×20 Schrauben oder M5 Nutenstein in T-Spur Bodennut
Stabversion Schraubflansch M18×1,5 oder ¾"-16 UNF-3A, Mutter M18
Elektrischer Anschluss
Anschlussart Kabelabgang oder Stecker (D60, D70, D62, D51)

Kabelart: PUR-Kabel K59, Teflon-Kabel K34, PVC-Kabel K27
Stromaufnahme 120 mA typisch
Restwelligkeit < 1 % S-S
Spannungsfestigkeit 500 VDC (0 V gegen Gehäuse)

* für Messlängen von >1650 mm ausschließlich Magnet #254 012 oder Magnet #253 928 verwenden
** mit Positionsmagnet #251 416-2
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5.2 Technische Informationen: G-Serie

Eingang
Messgröße Analog: Position

Digital: Position
Messlänge Profilversion: 50…1650 mm

Stabversion: 50…1650 mm
Ausgang
Analog Version:
Spannung
Strom
Digitale Version

0…10 / 10…0 / -10…+10 / +10…-10 VDC (min. Bürde Steuerung > 5 kΩ)
4(0)…20 mA / 20…4(0) mA (min. / max. Bürde: 0/500 Ω)
Start / Stopp Pulse (RS422 Serial Differential Signal)

Genauigkeit
Positionsmessung
Null/Endpunkt einstellen 100 % des elektrischen Messbereichs (min. Bereich 50 mm)
Auflösung Analog: unendlich

Digital (Start/Stopp): 0,1 mm; 0,01 mm; 0,005 mm (steuerungsabhängig)
Linearität* < ±0,02 % F.S. (Minimum ±50 µm)
Wiederholgenauigkeit < ±0,001 % F.S. (Minimum ±2,5 µm)
Geschwindigkeitsmessung
Magnetgeschwindigkeit < 1 m/s
Betriebstemperatur -20 °C…+75 °C, Pmax = 4 Watt, Derating 6,5 K/W ≥ 49 °C
Taupunkt, Feuchte 90 % rel. Feuchte, keine Betauung
Schutzart Profil: IP65, Stab: IP67
Schocktest 100 g Einzelschock, IEC-Standard 68-2-27
Vibrationstest 15 g / 10 – 2000 Hz, IEC-Standard 68-2-6 (ausgenommen Resonanzstellen)
Normen, EMV Test Elektromagnetische Störaussendung gemäß EN 61000-6-4

Elektromagnetische Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
Der Sensor entspricht den EU Richtlinien 2014/30/EU und ist CE gekennzeichnet.

Formfaktor, Material
Sensorgehäuse Aluminium
Messstab Profilversion: Aluminium, Stabversion: Edelstahl 1.4306 / AISI 304L
Positionsmagnet Magnetschlitten oder abhebbarer U-Magnet
Installation
Einbaulage Beliebig
Profilversion Verschiebbare Montageklammern fixiert mit M5×20 Schrauben oder M5 Nutenstein in T-Spur Bodennut
Stabversion Schraubflansch M18×1,5 oder ¾"-16 UNF-3A, Mutter M18
Elektrischer Anschluss
Anschlussart Kabelabgang oder Stecker (D60)

Kabelart: PUR-Kabel K59, Teflon-Kabel K34, PVC-Kabel K27
Stromaufnahme 100 mA typisch
Restwelligkeit < 1 % S-S
Spannungsfestigkeit 500 VDC (0 V gegen Gehäuse)

* mit Positionsmagnet #251 416-2
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6. Sensormodell Bestellnummer

R-Serie: Analog          

RX-X-XXXXM-XXX-1-XXXXXXX-EX
ab-c-defgM-hij-1-klmnopq-rs

Mit     
a =
b = 
c =

 

hij = 

1 =
klmnopq = 

rs = 

R-Serie: CANbus

RX-X –XXXXM-XXX-1-C-XXXXXX-EX
ab-c-defgM-hij-1-C-klmnop-qr

Mit    
a = 
b =
c = 

hij = 

1 = 
C = 
klm =
n = 
o =
p =
qr =

R-Serie: SSI

RX-X –XXXXM-XXX-1-S-XXXXXX-EX
ab-c-defgM-hij-1-S-klmnop-qr

Mit
a = 
b = 
c = 

hij = 
1 = 
S = 
k = 
l = 
m = 
n = 
op =   

qr = 

G-Serie: Analog und Start/Stopp

GX-X –XXXXM-XXX-1-XXX-EX
ab-c-defgM-hij-1-klm-no

Mit    
a = 
b = 
c = 

defgM =  (50...1650 mm)
hij = 

1 = 
klm = 

no =

defgM = Messlänge in Millimetern (50…6000 mm)*

defgM = Messlänge in Millimetern (50…6000 mm)*

defgM = Messlänge in Millimetern (50…6000 mm)*
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7. Installationsdetails

 

 

EN 60079-14

 

 
 

Sicherheitstechnische Hinweise

 

Anwendung, Betrieb
 

 

 

Montage, Demontage
 

* für Messlängen von >1650 mm ausschließlich Magnet #254 012 oder Magnet #253 928 verwenden
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7. Installationsdetails

EN 60079-14

Sicherheitstechnische Hinweise

Anwendung, Betrieb

Montage, Demontage
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Instandhaltung, Pflege
EN

Wartung und Instandsetzung
 

Inspektion
 

Sichtprüfung
 

Nachprüfung
 

 

Detailprüfung
 

 
 

 

Störungsbeseitigung

Entsorgung

Tätigkeit Sichtkontrolle monatlich Nachprüfung alle 6 Monate Detailprüfung alle 12 Monate
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Instandhaltung, Pflege
EN

Wartung und Instandsetzung

Inspektion

Sichtprüfung

Nachprüfung

Detailprüfung

Störungsbeseitigung

Entsorgung

Tätigkeit Sichtkontrolle monatlich Nachprüfung alle 6 Monate Detailprüfung alle 12 Monate

Sensor mit Ex-Zulassung 
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