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Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

1. Sicherheits- und Betriebshinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Sensoren diese Dokumentation sorgféltig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!
Diese technische Dokumentation informiert iiber den mechanischen Einbau von Temposonics® Sensoren durch Fachpersonal™ oder eingewiesene

Servicetechniker, die mit der Projektierung vertraut sind.

BestimmungsgeméfBer Gebrauch

Temposonics® Sensoren werden nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln der Elektrotechnik gebaut und entsprechen dem
A Stand der Technik. Sie erfiillen die EMV-Normen fiir Stéraussendung und fiir Storfestigkeit an Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschi-
nen. Trotzdem konnen bei ihnrem Einsatz Gefahren flir Benutzer oder Dritte bzw. Schaden am Sensor oder an anderen Sachen entstehen.

Die Sensoren sind fiir Messaufgaben in der Mobilhydraulik bestimmt. Sie gelten als Zubehérteil und miissen an eine geeignete Auswerteelektronik,
wie z.B. eine SPS, IPC, Anzeige oder andere elektronische Kontrolleinheit angeschlossen werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Sensoren setzt sachgeméBen Transport, sachgerechte Lagerung, Montage, Inbetriebnahme sowie sorg-
faltige Bedienung voraus. Die Sensoren sind nur in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand zu benutzen. Um diesen Zustand zu erhalten
und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, diirfen Einbau-, Anschluss- und Servicearbeiten nur von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Gefahrenhinweise
Gefahrenhinweise in der Anleitung dienen sowohl der Sicherheit von Personen als auch der Sicherheit vor Beschadigung der Sensoren oder ange-
schlossener Gerate.

Installation und Betrieb

Wenn durch Ausfall oder Fehlfunktion der Sensoren Personen geféhrdet sind oder die Beschadigung von Betriebseinrichtungen mdglich ist, so

muss dies durch zusatzliche SicherheitsmaBnahmen wie Plausibilititskontrollen, Endschalter, NOT-AUS-Systeme, Schutzvorrichtungen etc. verhin-

dert werden. Bei Stérungen ist der Sensor auBer Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes Benutzen zu sichern.

Zum Erhalt seiner Funktionsfahigkeit sind nachfolgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Den Sensor vor mechanischen Beschéadigungen bei Einbau und Betrieb schiitzen.

- Den Sensor nicht 6ffnen und auseinander nehmen.

- Den Sensor sorgféltig hinsichtlich Polung der Verbindungen, der Betriebsspannung und der Form und Zeitdauer der Steuerimpulse anschlieBen.

- Nur zugelassene Spannungsversorgungen benutzen.

- Die in der Produktdokumentation angegebenen und zuldssigen Grenzwerte der Sensoren fiir die Betriebsspannung, die Umgebungsbedingungen
usw. unbedingt einhalten und sicherstellen.

- RegelmiBige Funktionsiiberpriifung des Wegsensors vornehmen und dokumentieren.

- Vor dem Einschalten der Anlage gewahrleisten, dass niemand durch anlaufende Maschinen gefahrdet wird.

Reparaturen
Notwendige Reparaturen am Sensor diirfen nur von Temposonics oder einer davon ausdriicklich erméchtigten Stelle durchgefiihrt werden.

Gewdhrleistung

Temposonics gewdhrleistet fiir die Sensoren und das mitgelieferte Zubehér bei Materialfehlern und Fehlern trotz bestimmungsgemaBem Gebrauch
eine Gewdhrleistungsfrist von 12 Monaten ab Zugang der Ware. Die Verpflichtung von Temposonics ist begrenzt auf die Reparatur oder den
Austausch fiir jedes defekte Teil des Gerates. Eine Gewéhrleistung kann nicht fiir Méngel Gibernommen werden, die auf unsachgemaBe Nutzung
oder eine {iberdurch-schnittliche Beanspruchung der Ware zuriickzufiihren sind, sowie fiir VerschleiBteile. Unter keinen Umstanden haftet
Temposonics flir Folgen oder Neben-wirkungen bei einem VerstoB gegen die Gewéhrleistungsbestimmungen®*, unabhdngig davon ob diese
zugesagt oder erwartet worden sind, auch dann nicht, wenn ein Fehler oder eine Nachléssigkeit des Unternehmens vorliegt. Temposonics gibt
hierzu ausdriicklich keine weiteren Gewahrleistungs-anspriiche. Weder Reprasentanten, Vertreter, Handler oder Mitarbeiter des Unternehmens
haben die Befugnis die Gewahrleistungsanspriiche zu erhdhen oder abzudndern. ** siehe Temposonics Verkaufs- und Lieferbedingungen, z.B.
unter www.temposonics.com

* Fachpersonal sind Personen, die

- beziiglich der Projektierung mit den Sicherheitskonzepten der Automatisierungstechnik vertraut sind

- auf dem Gebiet der EMV fachkundig sind

- eine fiir Inbetriebnahmen und Serviceeinsatz notwendige Aushildung erhalten haben

- sich mit der Bedienung des Gerates vertraut gemacht haben und die fiir den einwandfreien Betrieb notwendigen Angaben in der Produktdokumen-

tation kennen.
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Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

2. Produktbeschreibung und Technologie

Temposonics® Sensoren sind in mobilen Arbeitsmaschinen praktisch unbegrenzt einsetzbar und ersetzen kontaktbehaftete Linearsensoren wie

z.B. Potentiometer. Hoch dynamische Systeme werden sicher geregelt und steigern Produktivitét, Verfiigbarkeit und Qualitdt des Arbeitsprozesses.
Temposonics® MH Serie Sensoren sind unempfindlich gegen Erschiitterungen, Steinschlag, Staub, Witterung, elektrische sowie magnetische Felder
und werden erfolgreich eingesetzt in Vorderachs- oder Knicklenkzylinder und bei Hubzylindern in der Steuerung von hydraulischen Anbaugeréten an

Land- und Baumaschinen.

@ Temposonics®
Steckersystem (IP69K)

@ Flanschgehiuse

® Positionsmagnet

@® Druckrohr

Unkomplizierte Mechanik

Die MH Baureihe wurde speziell fiir Anwendungen in der Mobilhydrau-

lik entwickelt. Der besonders kompakte Sensor besteht hauptséchlich

aus den vier folgenden Komponenten:

@ Das innovative Steckersystem: in wenigen Sekunden eingebaut,
kein Léten oder Grimpen notwendig, staub- und wasserdicht bis
IP6IK.

@ Dem robusten Flanschgehduse mit Sensorelektronik zur aktiven
Signalaufbereitung und optimalem EMV-Schutz.

® Dem Positionsmagnet als einzigem beweglichen Sensorteil, der im
Kolben montiert wird. Dieser Permanentmagnet fahrt berithrungs-
frei (verschleiBfrei) Gber das Druckrohr und markiert mit seinem
Magnetfeld die gemessene Position.

@ Dem hochdruckfesten Druckrohr, das in die Kolbenstange ein-
taucht. In seinem Innern befindet sich hermetisch geschiitzt das
magnetostriktive Sensorelement.

- Durch die geringen Abmessungen bendtigen Temposonics® MH
Sensoren nur wenig Bauraum
- Ausgelegt flir Betriebsdriicke bis zu 350 bar
- Keine Beeinflussung durch umgebende Medien, wie z.B.
alterndes oder schiumendes Ol
- Vibrations- und schockfest
- Ausgelegt flir Versorgungs-Spannungen (12/24 VDC)
- Temposonics® Sensoren bieten alle Gblichen Signal-Ausgénge:
e Analog: VDC, mA
e PWM
¢ Busprotokolle: CANOpen, SAE J1939

Magnetostriktion

Basis der Temposonics® Linearsensoren ist das magnetostriktive
Messverfahren, welches den IST-Weg berlihrungslos mittels eines
Positionsmagneten erfasst. Das Wirkprinzip ohne Referenzpunkt-
Anfahrt garantiert langlebige und verschleiBfreie Sensoren, ohne jede
Nachkalibrierung.

Ein gefiihrter Positionsmagnet 16st im magnetostriktiven Sensorele-
ment eine Korperschallwelle als Messimpuls aus. Dessen Laufzeit
wird prdzise gemessen und in Normsignale umgeformt.

Messprinzip
Magnetfeld
Magnetfeld Stromimpuls
Positionsmagnet /—-\
magnetostriktives
Messelement
(Wellenleiter)
Mechanischer
Torsionsimpuls
Stromimpuls %

&

Beweglicher
A Positionsmagnet
Torsionsimpuls

Wandlersystem



3. Einbauraume - Bedingungen, Design

3.1 Passmale, Toleranzen

Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

Einbauraum, Gehduse

Installationsraum

Typ B D H d h
@ Zylinder @ min. Tiefe @ min. Tiefe
28H7 geschraubt 0
Ms 32 mm 2867 geschweiBt 26,8 mm 23,5 mm <25 mm
48H8 geschraubt >32,5mm > 18 mm (Kabel)
MH 2 21,2 +02
52 mm 48G7 geschweiBt < mm <40 mm >15 mm (Adern)
48H8 geschraubt 0
mT 52 mm 4867 geschweiBt 39,9 mm 37 mm >22 mm

Oberflache Ra < 0,8 mm
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Temposonics® MH Serie
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3.2 Einfiihrungs-Fase

Zur korrekten und leichten Montage des Sensorssitzes im Zylinder ist eine Einflihrungs-Fase, wie in der Zeichnung dargestellt, erforderlich. Um
Beschadigungen des 0-Rings wihrend der Montage zu vermeiden, muss am Ubergang von Bohrung auf Fase ein Radius von R0.6 - R1 vorhanden
sein. Ohne diesen Radius entsteht eine scharfe Kante, welche den O-Ring beschédigen kann.

el N
L9 &

\-,_____.-"I
B Ausschnitt B

3.3 Bohrungsdurchmesser und Tiefe der Kolbenstange

N S D >3 mm

Alle Angaben in mm.

MH ms mT Angaben gemaB giiltigem Datenblatt und ausgewahlter Modell Nr.
N = Nullzone 30 mm 22 mm 30 mm
8 = Messbereich o i Die Tiefe der Bohrung setzt sich aus dem Messbereich (S),
D = Dampfung gemaB galtigem Datenblatt und ausgewahlter der Dampfung (D) und einem Abstand von 3 mm zusammen
Modell Nr. (Tiefe = S + D + 3 mm).
@ Druckrohr @ Kolbenstange Beim Einbau beachten

MS 7mm 10 mm « Der Positionsmagnet darf nicht auf dem Druckrohr schlgifen.

MH 10 mm (7 mm) 13,5 mm (10 mm) * Die angegebenen Betriebsdriicke sind zu beachten.

MT 10 mm 13,5 mm

3.4 CAD-Daten, Download

CAD-Modelle aller Temposonics® Sensormodelle MH, MS und MT sind in vielen gangigen Datenformaten auf der Temposonics Webseite
www.temposonics.com zum Download verfiighar. Gehen Sie auf unsere Webseite, wahlen Sie Europa -> Support -> Login. Senden Sie eine Anfrage
fiir Ihr Passwort und Sie erhalten Zugang zum Meni “Technische Zeichnungen®, in dem Sie den “3D-Modellkonfigurator” finden, um CAD Modelle

herunterzuladen.
161



Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

3.5 Einbau des Magneten

Nur Distanzscheiben aus nicht-magnetischen Materialien, wie Polyamid oder Aluminium, diirfen verbaut werden. Wir empfehlen, den Magneten
mittels einer Wellscheibe und eines Sprengringes zu fixieren. Wenn diese Teile aus z.B. nicht-magnetischem Edelstahl bestehen, kann auf die zweite
Distanzscheibe verzichtet werden (s. 3.5.2).

3.5.1 Magnet mit 2 Distanzscheiben

Magnetisch (Stahl) POM, PU, Aluminium Magnetisch (Stahl)

3.5.2 Magnet mit 1 Distanzscheibe

mo 0

Magnetisch (Stahl) POM, PU, Aluminium Nicht-magnetisch (Edelstahl)
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Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

3.5.3 Einbau des Magneten

M Magnet

Beschreibung 401 032 400 533 201 542-2
@ Bohrloch Durchmesser 17,5 +01 25,5 01 33 01
d Tiefe
1 Distanzscheibe 13,0 0!
2 Distanzscheiben 18,0 0!
S Distanzscheibe
OD y 5 « 13’3 17,4 +0,1 25,4 +0,1 33,0 +0,1
M Magnet 17,4x8x13,5 254x8x13,5 33,0x8x13,5
W Wellring 0D:16,5-17,4 0D:24,5-254 4 x M4

ID: 13,5-14 ID: 13,5- 14 1Nm
C Sprengring DIN 472 - 18 x 1 25 x 1 41le\:14

3.6 Sicherungsschraube, DIN 913

Als Sicherungsschraube sollte ein Gewindestift M5x10 DIN 913 mit Kegelkuppe, fiir MH- und MT-Sensoren M5x10 DIN 913 mit Kegelkuppe ver-

wendet werden. Diese Sicherungsschraube dient lediglich zur Fixierung des Sensorgehduses in axialer Richtung und braucht daher nur in der Nut
anzuliegen, d.h. die Schraube darf nur mit einem Moment von max. 0,5 Nm angezogen werden, da sonst das Sensorgehduse beschédigt werden

kann. Der Gewindestift sollte mit einem losbaren Sicherungskleber, z.B. Loctite blau, eingesetzt werden.

45 4

ﬁb
NI/ NN\\\\N

“—— Detail Sicherungsschraube

Detail Gehéduse

Alle MaBe in mm
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Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

3.7 Abstiitzen langer Sensorrohre, Durchbiegung

Ab einer Sensormesslange von 1500 mm kann es bei waagerechter Einbaulage des Zylinders zu einer Durchbiegung des Sensorstabes aufgrund
seines Eigengewichtes kommen. Die Funktion des Sensors wird hierdurch nicht beeintrichtigt, da das Sensorrohr durch das umgebende Ol be-
dampft und bei Berlihrung mit der Kolbenstange geschmiert wird. Generell aber konnen bei groBeren Messlangen folgende MaBnahmen getroffen
werden:

Am Ende des Sensorstabes eine Gleitbuchse einbauen (rechtes Bild). Das Druckrohr hat am Ende ein Einschraubloch. Zur Befestigung des Druck-
rohrs wird eine entsprechende Schraube verwendet. Das maximale Anzugsmoment fiir Schrauben ist 2,5 Nm (Festigkeitsklasse der Schraube
beachten).

A
Y

410

e S

A

Distanzscheiben sollten aus einem antimagnetischen, gleitfahigen Material bestehen (z.B. Polyamid) und so bemessen sein, dass ihr Innendurch-
messer kleiner als der des Positionsmagneten ist. Ein kleinerer Innendurchmesser verhindert eine Berlihrung des Sensorstabes mit dem Magneten
und schiitzt diesen somit vor Verschlei (siehe Bilder).

Magnet Gleitbuchse

Distanzscheiben

Eine weitere Maglichkeit, die Durchbiegung des Sensorstabes zu verhindern, ist der Einsatz von Gleitbuchsen aus unmagnetischem Material in der
Kolbenstange (siehe Bild).

Gleitbuchse

Distanzscheiben
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4. Montage

4.1 Positionierung von 0- und Stiitzringen

0-Ring und Stiitzring sind von Temposonics ab Werk wie in der Abbildung dargestellt
angeordnet.

Stiitzring <«— 0-Ring «—  (ldruck

4.2. Tragende Geometrien an Sensorgehdusen

Nur die griin markierten Flachen diirfen bei der Montage des Sensors in den Zylinder belastet werden.
Keine Kréfte oder gar Hammerschldge auf die rot markierten Flachen ausiiben!

(101
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4.3 Montage in den Zylinder

0-Ring und Stitzring vor der Montage in den Zylinder schmieren!

Sensor vorsichtig in den Sitz schieben. Auf Anschlussadern
und Kabel achten, diese nie auf Zug belasten!

Zum Eindriicken des Sensors in den Sitz individuell angefertigte
Hilse verwenden (z.B. Polyamid).
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Falls erforderlich, den Sensor nur mittels eines Gummihammers
vorsichtig einschlagen.

Niemals einen Stahlhammer verwenden. Keine harten Schldge wéh-
rend der Montage auf den Sensor oder auf eingesetzte Werkzeuge
ausiiben!
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4.4. Handhabung der Anschlussleitungen wahrend der Montage

Die Anschlussleitungen der Sensoren sind wahrend der Montage vorsichtig durch die Zylinderwandung zu fiihren. Niemals die Anschlussleitung
durch Zug belasten!

Niemals die Anschlussleitung auf Zug belasten. Auf scharfe Kanten achten, welche die Isolation der Anschlussleitungen beschadigen kénnen!

1131



Temposonics® MH Serie
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4.5 Montage von Sensoren mit Temposonics® - M12 Steckersystem

Das Temposonics® Steckersystem M12 ist einbaufertig an den Sensor angeschlossen und erfiillt, am Zylinder verbaut und mit Gegenstecker
versehen, die hohen Schutzanforderungen IP68 und IP69K. Hierdurch entféllt das tbliche Loten, Schrauben oder Crimpen. Ebenso entfallt hier-
durch das Risiko von Kontaktierungsfehlern, Kontaktkorrosion und Falschanschluss. Bei der Auswahl entsprechender Gegenstecker ist darauf
zu achten, dass diese ebenfalls (iber eine Schutzart von IP68 bzw. IP69K verfiigen, da diese nur in Verbindung mit entsprechenden Gegenste-
ckern erreicht werden kann.

Abmessungen (s. Anhang)

4.6 Montage in den Zylinder

Den Kontakttrdger (schwarzes Kunststoffteil) vorsichtig durch die Zylinderwandung fiihren. Dabei ist zu beachten, dass die Litzen nicht an
scharfen oder spitzen Kanten entlang geflihrt werden.

Den Kontakttrager in die Flanschplatte setzen und einrasten. Auf die Nase am Kontakttrager und eine der beiden Offnungen am Flanschstecker
achten, da der Kontakttréger auch unter einem Winkel von 45° eingesetzt werden kann.

(@ Kontakttrager in 2 versetzten
Positionen einrastbar,
45° zur Flanschplatte

(@ Flanschplatte in 4,
um 90° versetzte Positionen,
einschraubbar

(141
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Schmiermittel fiir 0-Ringe auftragen und die Flanschplatte in die Bohrung in der Zylinderwandung eindrticken. Flanschplatte mittels Schrauben

oder Nieten gemaB unten aufgeflihrter Liste befestigen.
In jedem Fall sind die Befestigungsschrauben der Flanschplatte so zu dimensionieren, dass die Uberwurfmuttern der angeschlossenen

Gegenstecker nicht mit diesen kollidieren.

M 1| s

A

Empfohlene Zylinderschrauben M4 mit Flachkopf, max. @ je 7mm: Empfohlene Zylinderschrauben:

¢ Innensechskant-Schraube DIN 912 Innensechskant-Schraube
e Innenvielzahn-Schraube 1SO 14580

e Schlitzschraube DIN 84

* Vergleichbare Kreuzschlitz-Schraube

* Vergleichbare gewinde-formende Schrauben

i
|
|
|

Schrauben sollten mittels I6sbaren Sicherungsklebers eingesetzt Innenvielzahn-Schraube
werden.

Eine alternative Befestigung mittels Halbrund-Kopf-Niete DIN660 ist
ebenfalls maglich.

_%_
©

Nicht empfohlene Schrauben:
Schlitz-Schraube

¢ Aussensechskant-Schrauben
* Senkkopf-Schrauben

¢ Gewinde-schneidende Schrauben

(151
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4.7 Montage von Sensoren mit Kabel- oder Einzelader-Anschluss

Temposonics® Sensoren besitzen eine Schutzart von IP67 (MH) bzw. IP65 (MS, MT). Um das Eindringen von Wasser in das Sensorgehduse
weiter zu minimieren, sind bei der Abdichtung des Sensorraumes sowie des Kabel- bzw. Aderanschlusses wesentliche Dinge zu beachten.

4.7.1 Montage von Sensoren mit Kabelanschluss und Kabelverschraubung

N\

;+———— Kabelverschraubung Bei einem Sensor mit Kabelanschluss sollte eine Kabelverschraubung
i i W D _ IP68, idealerweise aus Metall, zur Abdichtung und Zugentlastung

[ eingesetzt werden. In der weiteren Verlegung ist auf Zug entlastete
' ey Kabelfiihrung zu achten.

Bei Montage von Fremdsteckern an Temposonics® Sensorkabeln sind folgende Punkte zu beachten:

* Die Stecker sollten eine Schutzart von mindestens IP68 aufweisen.

« Die Stecker sollten die Kabelummantelung mit umschlieBen, damit die Adern nicht frei liegen und eine Zugentlastung vorhanden ist.
Die Adern wéren ansonsten nicht ausreichend vor duBeren Einflissen geschiitzt.

« Es besteht die Gefahr des Eintritts von Langswasser in das Kabel an der abgesetzten Stelle, wenn der Kabelmantel nicht vom Stek-
ker umschlossen wird.

* Wenn der Stecker den Kabelmantel nicht umschlieBt, sollte eine Dichtmasse an der abgesetzten Stelle aufgebracht werden, um den
Eintritt von Wasser auszuschlieBen.

e Auf korrekte Polung ist zu achten.

* Bei Steckern mit Schraubklemmen sind Aderendhiilsen einzusetzen, um Kurzschliisse zu vermeiden.

* Bei Steckern mit Lotkontakten sind “kalte Lotstellen® auszuschlieBen.

« Crimpkontakte von Steckern sollten nur mit geeignetem Werkzeug und gasdicht verpresst werden, da nur so Kontaktierungsfehler
durch Korrosion auszuschlieBen sind.

* Bei der Steckermontage auf ESD-Schutz achten, d.h. dass entsprechende Arbeitspldtze und Personen vor elektrostatischer Aufla-
dung geschiitzt sein missen!

* Kabelverschraubungen sollten durch umgebende Stahlprofile (z.B. U-Stahl) gegen Beschadigungen geschiitzt werden.

4.7.2 Montage von Sensoren mit Einzeladeranschluss und Fremdstecker

Bei Montage von Fremdsteckern an Sensoren mit Einzeladern sind folgende Punkte zu beachten:

* Die Stecker sollten eine Schutzart von mindestens IP68 aufweisen. Auf korrekten Sitz von 0-Ringen achten!

« Die Steckergehduse sollten komplett aus Metall bestehen.
Kunststoff-Stecker kdnnen sehr leicht beschéadigt und somit undicht werden.

* Auf korrekte Polung ist zu achten.

* Bei Steckern mit Schraubklemmen sind Aderendhiilsen einzusetzen, um Kurzschliisse und Kontakt-Korrosion zu vermeiden.

 Aderendhiilsen sind so auf die Adern aufzustecken, dass alle Litzen in der Hiilse geklemmt werden. Herausstehende Litzen kdnnen
Kurzschliisse verursachen!

« Bei Steckern mit Lotkontakten sind “kalte Lotstellen auszuschlieBen. Bei geldteten Verbindungen ist ebenso darauf zu achten, dass
keine Litzen abstehen.

e Crimpkontakte sollten nur mit speziellen Crimp-Werkzeugen gasdicht verpresst werden, um Kontakt-Korrosion auszuschlieBen.

 Handelsiibliche Stecker sind meistens nur begrenzt oder gar nicht lingswasserdicht, und daher nach der Montage durch geeignete
Kappen zu verschlieBen.

* Bei der Steckermontage auf ESD-Schutz achten, d.h. dass entsprechende Arbeitspldtze und Personen vor elektrostatischer Aufla-
dung geschiitzt sein missen!
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5. Handhabung der Zylinder nach dem Sensoreinbau
5.1 Waschen und Trocknen von Zylindern mit eingebauten Sensoren

Haufig werden Hydraulik-Zylinder vor dem Lackieren gewaschen bzw. entfettet. Hierzu werden verschiedene chemische und/oder thermische
Verfahren angewendet, wobei Reinigungsmittel unter hohem Druck von bis zu 50 bar auf die Werkstiicke gespriiht werden. Hierbei sind folgende
MaBnahmen beziglich der Polyurethan-Anschlusskabel (PUR) bzw. Steckverbindungen zu treffen.

5.1.1 Sensoren mit Temposonics® M12-Steckersystem

IP69 K

¢ Beim Waschen mit niedrigen Driicken bis etwa 5bar reicht die Plastik-Schutzkappe zur Abdeckung des Steckersystem M12 aus,
mit welcher Sensor und Steckersystem ausgeliefert werden (Temposonics Materialnummer GZ0605).

» Wird mit héheren Driicken gewaschen, so sollte ein Metallschutz M12x1 (s. Anhang) verwendet werden, um das Steckersys-
tem vor Chemikalien-Einfluss zu schiitzen.

* Das Temposonics-Steckersystem selber wird aufgrund seiner hohen Schutzklasse keinen Schaden nehmen, spater
anzuschlieBende Gegenstecker konnten jedoch durch chemische Einfliisse korrodieren.

¢ Wird beim Trockenprozess nach dem Waschen mit Temperaturen von mehr als 105°C gearbeitet, so sollten die Steckersyste-
me dieser Temperatur nicht langer als ca. 5 Minuten ausgesetzt sein.

5.1.2 Sensoren mit Anschlusskabel

P67

* Die Anschlusskabel sind durch geeignete Umhillungen (z.B. Tiiten) vor dem Einfluss von Feuchtigkeit, hohen Driicken und
Temperaturen zu schiitzen.

e Kabelverschraubungen geniigen im Allgemeinen den Anforderungen geméaB IP67 und sind in keiner Weise druckdicht. Deshalb
sind diese ebenfalls gegen Eintritt von Feuchtigkeit zu schiitzen, da sich andernfalls dauerhaft Feuchtigkeit im An-schlussraum
des Zylinders halten kénnte.

» Temposonics-Anschlusskabel sind aus PUR gefertigt und somit relativ besténdig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Olen.
Ausnahmen jedoch sind z.B. Tetrachlorkohlenstoff, Trichlorethylen, Perchlorethylen, etc., welche Bestandteile von Fettlésern
bzw. Reinigern sein kdnnen.

« Daher ist bei Reinigern, welche PUR angreifen kdnnen, auf den Schutz der Kabel zu achten.

* Wird beim Trockenprozess nach dem Waschen mit Temperaturen von mehr als 105°C gearbeitet, so sollten die Anschlusska-bel
dieser Temperatur nicht langer als ca. 5 Minuten ausgesetzt sein.

5.1.3 Sensoren mit Fremdsteckern

IP67

¢ Im Falle von Fremdsteckern ist eine gedichtete Schraubkappe wéahrend des Waschvorgangs zu montieren, da Fremdstecker in
der Regel nur bis IP67 gedichtet sind.

e Ferner ist zu priifen, ob das Fremdstecker-Gehaduse an der Verbindungsstelle zum Zylinder dicht genug ist, um héheren Drii-
cken beim Waschen Stand zu halten. Gegebenenfalls sind MaBnahmen zu treffen, das Gehduse ebenfalls zu schiitzen.

¢ Auch hier sind die Stecker gegen Eintritt von Feuchtigkeit zu schiitzen, da sich andernfalls dauerhaft Feuchtigkeit im An-
schlussraum des Zylinders halten konnte.

¢ Wird beim Trockenprozess nach dem Waschen mit Temperaturen von mehr als 105°C gearbeitet, so sollten Fremdstecker
dieser Temperatur ebenfalls nicht ldnger als ca. 5 Minuten ausgesetzt sein.
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5.2 Lackieren von Zylindern
5.2.1 Elekirostatisches Lackieren

Bei der Trocken- und Nasslackierung von Zylindern wird das Verfahren der elektrostatischen Aufladung verschiedentlich eingesetzt, mittels wel-
chem der Lack auf die Oberfléache der Werkstiicke aufgebracht wird. Hierbei wird mit sehr hohen Spannungen bis zu 100 kV gearbeitet, welche
die Elektronik der in die Zylinder integrierten Temposonics® Wegmesssysteme beschadigen bzw. vorschadigen kdnnen. Um dies zu verhindern
sind die folgend aufgefiihrten MaBnahmen wéhrend des elektrostatischen Lackierens unbedingt einzuhalten:

* Die Zylinder sollten an der Zylinder-FuBseite am Lackiergestell aufgehdngt werden, nicht an der Kolbenstange. Hintergrund hiefiir ist, dass
durch die verbauten Dicht- und Gleitringe eine elektrische Isolation zwischen Kolbenstange und Zylinder/Sensorgehduse entstehen kann und
somit eine niederohmige Verbindung zwischen der Lackieranlagen-Masse und dem Sensorgehéuse nicht gewdhrleistet ist.

« Die Aufhdngungspunkte an der Lackieranlage sowie alle Verbindungen, die dem KurzschlieBen der Anschlussadern sowie dem Verbinden mit
der Lackieranlagen-Masse dienen, sind regelmaBig von Lack und anderen Riickstdnden zu reinigen, um eine niederohmige Verbindung zu
gewabhrleisten.

P ONO)
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5.2.2 Lackieren von Zylindern mit integriertem Sensor und M12-Steckersystem

Bei der Trocken- oder Pulverlackierung von Zylindern wird mittels elektrostatischer Aufladung der Pulverlack auf die Oberflache der Werkstiicke
aufgebracht. Hierbei wird mit sehr hohen Spannungen gearbeitet, welche die Elektronik der in die Zylinder integrierten Temposonics® Wegmess-
systeme beschddigen konnten. Um dies zu verhindern sind die folgend aufgefiihrten Metallschutzkappen zu verwenden.

Die Metallschutzkappe dient dazu die Stiftkontakte und somit die Elektronik des Sensors vor den elektrostatischen Einfliissen (Hochspannung)
abzuschirmen. Wichtig hierbei ist:

¢ Die Schutzkappe muss aus dauerhaft elektrisch-leitfahigem Material bestehen.

* Die Kappe darf nicht aus Aluminium bestehen (Aluminium oxidiert und kann elektrisch isolieren).

¢ Die Metallschutzkappe muss (iber ein M12x1-Gewinde verfiigen.

* Die Kappe muss bis zur Flanschplatte vom Stecker anliegend aufgeschraubt werden.

* Es muss gewdhrleistet sein, dass keine Lackpartikel ans Gewinde oder gar and die Stiftkontakte gelangen.

¢ Das Gewinde der Schutzkappe sollte steht’s sauber und frei von Lackpartikeln oder anderen isolierenden Stoffen sein.
* Die Metallschutzkappe braucht nur handfest angezogen werden (max 5 Nm).

e Lackpartikel die sich auBen auf der Kappe befinden sind unkritisch.

Zeichnungsbeispiele fiir die Schutzkappe befinden sich im Anhang.

5.2.3 Lackieren von Zylindern mit integriertem Sensor und Anschlusskabel oder Fremdstecker

Sensoren mit Anschlusskabel kdnnen nicht elektrostatisch lackiert werden, da das Kabel nicht prozesssicher gegen die hohe Span-nung
geschitzt werden kann. Ein prozesssicheres elektrostatisches Lackieren ist nur gewéhrleistet in Kombination mit dem Temposonics M12

Steckersystem und den in Kapitel 7.13 gezeigten Messingkappen.

I L -J
N | L—
Aufgehdngt am ZylinderfuB - Keine Potentialbildung zwischen Sensor- Aufgehédngt an Kolbenstange - Hohes Potential (Hochspannung) zwi-
gehduse und Sensor-Anschliissen schen Sensorgehduse und Anschlussleitung maglich
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6. Transporte, Zwischenlagerung

Beim Transport der Zylinder ist darauf zu achten, dass die Kabel und Stecker nicht belastet werden. Bei unachtsamer Handhabung/Lagerung
konnen Stecker oder Kabel leicht zwischen aufeinander liegenden Zylindern gequetscht werden!

Ferner ist es notig, die Anschliisse bzw. freiliegenden Kabelenden mit einer Antistatik-Tiite zu kapseln. Dazu kénnen nach dem Einbau die origi-
nalen Tiiten (Temposonics Materialnummer V0108) wiederverwendet werden. Es ist zudem wichtig, die weien Staubschutzkappen (Temposonics
Materialnum-mer GZ0605), die sich auf dem Temposonics IP69K Steckersystem befinden, nach dem Steckereinbau wieder zu benutzen. Zylinder
sollten moglichst trocken gelagert werden.

6.1 Montage/Demontage der Zylinder an mobilhydraulischen Maschinen

Bei der Montage/Demontage von Zylindern ist genau wie beim Transport darauf zu achten, dass die Stecker, Kabel und Kabelenden hinreichend
geschiitzt sind. Kabel und Adern diirfen nicht belastet, gezogen oder geknickt werden. Bei der Verlegung von Anschlusskabeln ist auf scharfe
Kanten zu achten, da diese die Isolation beschédigen kénnten.

6.2 Elektrische und elektrostatische Einfliisse

Isolationspriifungen

A Teil der Priifverfahren an mobilen Maschinen kdnnen Isolationspriifungen sein. Durch diese Tests wird mittels hoher Spannungen
die Spannungsfestigkeit ermittelt, welche Leitungen gegen das Gehéuse besitzen miissen (Isolationswiderstand). Hierbei sind
samtliche Anschlussleitungen der Sensoren abzuklemmen, da es andernfalls durch Spannungsverschleppungen tber die Sensor-
schutzbeschaltung gegen Masse zur Vorschadigung oder zum Ausfall dieser Bauteile und somit der Sensoren kommen kann.

SchweiBen

Nach dem Einbau der Zylinder in Maschinen kommt es nicht selten zu SchweiBarbeiten an naheliegenden Bauteilen. Wird dabei die Massezange
zu nah oder gar am Zylinder befestigt, kdnnen SchweiBstréme (iber den Zylinder auf den Sensor gelangen. Dies kann zu einem Durchbrand des
Sensorrohres oder zu Beschddigungen von elektronischen Bauteilen im Sensor fiihren.

Zylinder bestehen meist aus zwei Baugruppen: Der untere Teil mit dem Zylinderrohr (Bild, dunkelgrau) und der Kolben mit der Kolbenstange
(hellgrau). Diese Bauteile sind durch Dichtungen, Lager und Gleitschienen elektrisch voneinander isoliert, so dass normalerweise kein Strom-
fluss mdglich ist. Jedoch kann es bei langen Sensoren vorkommen, dass sich das Sensorrohr aufgrund seines Eigengewichtes biegt und die
Wandung der Kolbenstangenbohrung bertihrt. In diesem Fall kommt es zu einer elektrischen Verbindung, bei welcher der gesamte SchweiB-
strom (iber das Sensorrohr und den Sensorkopf flieBt und die Elektronik beschadigt oder vorgeschadigt wird.

Folgende Punkte sind daher zu beachten:

* Alle Sensoranschliisse sind wahrend des SchweiBens zu trennen bzw. abzuklemmen

* Niemals den Massepunkt an der Kolbenstange oder am Zylinderrohr befestigen

 Niemals an einem Teil des Zylinders schweiBen, wenn ein Sensor eingebaut ist

 Niemals in der Nadhe eines Zylinders schweiBen, wenn ein Sensor eingebaut ist

* An jedem Lagerpunkt an Maschinen konnen elektrische Potenziale/Spannungen auftreten, aufgrund von isolierenden Lagern, Gleitla-
gern aus Kunststoff bzw. durch Fett in den Kontaktpunkten. Dementsprechend kdnnen auch hier ahnliche Effekte wie an Hydraulik-
zylindern auftreten

Grundsétzlich:
Keine SchweiBarbeiten am Zylinder!
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6.3 Elektrostatische Einfliisse

Elektrostatische Aufladung entsteht durch Reibung und Ladungstrennung, wie vielfach bekannt und verursacht durch z.B. Teppiche oder auch
Autositze. Oft wird das Vorhandensein der Aufladung erst bemerkt, wenn es zur Entladung und dem damit verbundenen elektrischen ,,Schlag”
kommt. Die durch elektrostatische Aufladung auftretenden Spannungen kdnnen sehr hohe Werte annehmen, z.B.:

Gehen iiber Teppichboden  bis zu 30.000 Volt
Gehen iiber Kunststoffboden bis zu 12.000 Volt
Bewegen am Arbeitsplatz ~ biszu 6.000 Volt

Nicht allein die hohen Spannungen, sondern speziell die schlagartige Entladung und einhergehende Strdme (bis zu 50 Ampere!) konnen zur
Zerstorung elektrischer Bauteile fiihren. Die Auswirkungen entsprechen denen, die durch elektrostatische Aufladung beim Trockenlackieren
auftreten (siehe auch Kapitel 7.1).

191 \ Initial Peak,
Entladung der
Handkapazitat
E Entladung der
2 10 Kérperkapazitét
=
E— / Beispiel fiir den
< Stromverlauf bei einer
elekirostatischen Entladung
51 eines Menschen
0 1 1 1 1 1
0 10 20 30 40 50
Zeit [ns]

Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung miissen Arbeitspldtze und Personen, welche mit/an elektronischen Baugruppen arbeiten,
geerdet sein.

Die MaBinahmen hierzu sind:

* Personen tragen Handgelenk-Bénder, die mittels Spiralkabel mit dem Erdungspunkt verbunden sind.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Informationen (iber Lieferanten von entsprechender Schutzausriistung bendtigen.

* Arbeiten erfolgen nur auf ableitféhigen Materialien, damit Ladungen “sanft” abflieBen konnen (z.B. Arbeitsplatte aus Holz, Gummi,
ESD-Schaumstoff).

* Harte Entladungen vermeiden, Bauteile nicht auf Metallplatten oder -folien ablegen.

* Elektrostatisch gefdhrdete Bauteile nicht ungeerdet aus Verpackungen entnehmen.

« Vorsicht bei Klebestreifen: aufschneiden, nicht aufreien!
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1. Zeichnungen

7.1 MaBie MH Sensor M12-Stecker (901490)

Bitte aktuelles Datenblatt beachten!
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MaBe MH Sensor Einzeladern (901489)
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MaBe MH Sensor Kabel (bis 03.2011), (901501)
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7.2 MaBe MS Sensor M12-Stecker
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MaBe MS Sensor Einzeladern
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MaBe MS Sensor Kabel

LI9MPUBSYIIaIaqSSaly =S

Pg

wul ur agey s|iy

ww zg N auoz||nN

(9MV ¥2) (W €0 X 3IIM € 0 0005 - W o0s | ™ aBugla0ey

[eubis N9 ww 00S¢ - 06 S 21313qsS3\l
any HM ww 090Gz >S :ww €9

JaA Ng ww 00z} >s :wuw 9¢ a bunjdweq

funbajaqjagey (1eq 00g = ud) ww p Jyonpanig

9'ge

43\
LLA E|

[ov]-¢-v-[M]-1-w-[S]-[a] sw

[9SSN[Y2s](1Sag

%Y
[T
z

44

1281



Temposonics® MH Serie

Einbauanleitung

ou G Nid W uj agely iy
ou ¥ Nid
Levo ano € NId
5'9e@ [eubig ZNId 756
,—V 1euueyd J0A +NId /cm_ 2 ww og N auozj|nN
| —aeueuo (wid-g) g jeuey bunbajag-uid Ww Qpz -ww 9 | M abuepapy
'B_E ww 00S¢ -ww 0g S 1491819 SS3IN
- - [eubis ¥ Nid ww oSz Ss:wweg | @ Bunjdweq
Em\ anNg € Nid (1eq 0gg = ud) ww gL | p JyonjanIg
_ ou ZNId
JaA L NId
(uid-¢) y jeuey bunbajag-uid

(¥'19) L m
23:5'11 6'6¢ 2z

HUampuasyalalagssa|y =S4

1

|

|

|

1

|

|

I

1
—

|

I

1

|

1

|

I

1

|

|

|

{

I

1
I I
| |
I U

[45%]

S'9eQ
13 8vD

1447

7.3 MaBe MT Sensor M12-Stecker (901479)
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Einbauanleitung
MaBe MT Sensor Einzeladern (901497)

Temposonics® MH Serie
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Temposonics® MH Serie

Einbauanleitung

MaBe MT Sensor Kabel (901499)
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Temposonics® MH Serie

Einbauanleitung

7.4 MaBe Sensormagnete (Positionsgeber)

ID

ID

Ringmagnet Artikel Nr. 401032

Ringmagnet Artikel Nr. 400533

Ringmagnet Artikel Nr. 201542-2

oD 17,4 mm 25,4 mm 33 mm
ID 13,5 mm 13,5 mm 13,5 mm
H 8 mm 8 mm 8 mm

Fldchenpressung max.
40 N/mm2 * in axialer Richtung

Flachenpressung max.
40 N/mm2 * in axialer Richtung

Fldchenpressung max.

40 N/mm2 * in axialer Richtung
Anzugsmoment Schraube M4: max.
1Nm

*max. mechanische Last, durch z.B. Sicherungs- oder Federscheiben etc.
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Temposonics® MH Serie

Einbauanleitung
7.5 Montage des Temposonics® M12-Steckersystems Flansch
M12x1
[ - = >
12 17

14

o 4,4

@ 16H7

>15

Alle MaBe in mm
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Temposonics® MH Serie
Einbauanleitung

7.6 Schutzkappe M12 - rund

&
\_/

M YV IYIVIVIVIVIVIVIVIVININNTNTS W

%Réndel DIN 82-RAA 0,8

12+0,2
10,3 %
E-E(5:1) B
4202 1342
G - A | S IR
8 s = S
Material:
Messing oder Stahl
[
0,3 X 45°Fase
A

0,5 X 45°Fase —/ k0,5 X 45°Fase

Alle MaBe in mm
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USA
Temposonics, LLC
Americas & APAC Region

3001 Sheldon Drive

Cary, N.C. 27513

Telefon: +1919677-0100

E-Mail: info.us@temposonics.com

DEUTSCHLAND
Temposonics
GmbH & Co. KG
EMEA Region & India

Auf dem Schiiffel 9

58513 Liidenscheid

Telefon: +49 2351 9587-0

E-Mail: info.de@temposonics.com

ITALIEN

Zweigstelle

Telefon: +39030 988 3819
E-Mail: info.it@temposonics.com

FRANKREICH

Zweigstelle

Telefon: +33 614 060 728
E-Mail: info.fr@temposonics.com

UK

Zweigstelle

Telefon: +44 79 21 83 05 86
E-Mail: info.uk@temposonics.com

SKANDINAVIEN

Zweigstelle

Telefon: +46 70 29 91 281
E-Mail: info.sca@temposonics.com

CHINA

Zweigstelle

Telefon: +86 2124151000/2415 1001
E-Mail: info.cn@temposonics.com

JAPAN

Zweigstelle

Telefon: +81 36416 1063
E-Mail: info.jp@temposonics.com
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