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Mit dem vorliegenden MH CAN Testkit können Sie MTS  

TEMPOSONICS ® MH Sensoren mit CAN Ausgang auf Funktions- 

fähigkeit testen und wichtige Einstellungen vornehmen.

Lieferumfang: 

• PEAK CAN-USB Adapter

• PEAK CAN Treiber-CD

• Anschlusskabel M12

• Anschlusskabel 4-adrig

• 12V Netzadapter

• MTS Tasche

Das MH CAN Testkit ist für den Betrieb mit einem PC konzipiert. Um 

die neueste Version der Testsoftware zu erhalten, laden Sie bitte die 

aktuelle Software (MTS_CANTestInterface_Vxxx.exe) und die ausführ-

liche Installations- und Betriebsanleitung (MH_CANtest_IM_D.pdf) 

von unserer Homepage herunter (www.mtssensor.de).

 

Installationsanleitung:

1. Installieren Sie den Treiber für den CAN-USB Adapter von der  

 beiliegenden CD-ROM.

2. Besuchen Sie unsere Internetseite und laden Sie die aktuelle Test- 

 Software (MTS_CANTestInterface_Vxxx.exe) sowie die ausführ- 

 liche Installations- und Betriebsanleitung aus unserem Login- 

 Bereich herunter (http://www.mtssensor.de/anmelden.html).

3. Installieren Sie die aktuelle Test-Software für das MH CAN Testkit.

4. Nach dem Programm-Start werden Sie aufgefordert, die Software  

 mit einem Software-Key zu aktivieren. Bitte notieren Sie hierfür den 

 von der Software angezeigten System Identifier und kontaktieren  

 Sie die MTS Applikationsberatung für Mobilhydraulik (s. unten- 

 stehende Email-Adresse). Anschließend erhalten Sie den Software- 

 Key zur Aktivierung.

5.  Nach Eingabe des Software-Keys ist die Software betriebsbereit.  

 Weitere Informationen zur Benutzung finden Sie in der Betriebsan- 

 leitung im Login-Bereich unserer Homepage.
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